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Introduction
La réglementation européenne (directive 1999/74 CE) proscrit depuis le 1er janvier
2012 l’utilisation de cages conventionnelles pour le logement des poules pondeuses
au profit des cages aménagées ou des systèmes alternatifs (sol, volière, plein air).
Ces cages doivent comporter un matériel friable permettant le grattage et le picotage
des poules. Actuellement, le gazon artificiel (tapis en polypropylène avec picots),
les plaques métalliques ou les plaques de plastiques sont les principaux éléments
disponibles pour l’aménagement de ces aires de grattage et de picotage (AGP).
Les retours d’éleveurs, ainsi qu’une étude de l’ANSES (Michel et al, 2010) sur les
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cages aménagées ont révélé des problèmes de qualité des œufs (sales,
micro fêlés), de difficulté de nettoyage du gazon artificiel, et de coût lié à
l’ajout d’aliment en tant que substrat. Par ailleurs, d’autres matériaux
pourraient être utilisés pour l’aménagement des AGP. Holcman et al. (2008)
ont mis en évidence l’intérêt du béton cellulaire en cages aménagées vis-à-
vis de l’activité des poules dans le cadre de l’enrichissement du milieu. Merill
(2004) a étudié une variété de matériaux pour accroître les bains de
poussières dont du gazon artificiel avec des conditionnements variés. Mirabito
et al. (2007) ont exploré le gazon artificiel, les plaques plastiques et les
blocs à piquer. Ainsi, aucune solution ne permet, aujourd’hui, de satisfaire
à la fois la réglementation sur le bien-être des pondeuses, la qualité sanitaire
des œufs et les performances technico-économiques des élevages.

Le but de cette étude était de tester différents matériaux alternatifs au tapis
en polypropylène. Ces matériaux doivent satisfaire les exigences
règlementaires du bien-être animal (permettre le grattage et le picotage),
économiques (œufs déclassés, coût et durée de vie du matériau) et techniques
(facilité de mise en place, nettoyage). 

1. Matériels et méthodes

1.1. Caractéristiques de l’élevage
Les essais se sont déroulés dans une ferme de ponte commerciale de la
Drôme sur 2 périodes de 8 jours : la période 1 (P1) du 30/09/2013 au
13/10/2013 et la période 2 (P2) du 31/03/2014 au 13/04/2014.
Les essais ont été mis en place dans un bâtiment rénové en 2012 ayant
une capacité de 65 000 poules pondeuses en cages aménagées (modèle
Big Dutchman, Eurovent 1560, 36 poules par cage). Le bâtiment comporte
une ventilation dynamique transversale avec « cooling » et des cages réparties
sur 2 étages et 5 couloirs. La luminosité était en P1 et P2 respectivement
de 100 % et 20 % entre 4h et 20h. La consigne température était de 17°C
pour les 2 périodes. La distribution de l’aliment était assurée à 3 reprises
quotidiennement : 30 minutes après l’allumage, 5h après et 2 heures avant
l’extinction. Les bandes à œufs avancent automatiquement au cours de la
journée et le ramassage s’opère à partir de 6 heures du matin. Les poules
épointées (Hy-line Brown) ont été mises en place les 28 et 29/08/2013
dans les cages préalablement garnies des matériaux à tester. Nous avons
mis en œuvre les essais dans 4 rangées distinctes au 2e étage et sur le
2e niveau de cages afin de faciliter les observations de comportement.

1.2. Matériaux mis en place
Les matériaux ont été choisis afin de respecter d’une part la réglementation
européenne et d’autre part les exigences des professionnels. Les critères de
choix étaient : des matériaux friables permettant le grattage et le picotage
(afin d’éviter l’apport d’aliment en tant que substrat), ayant une longue
durée  de vie (l’optimum étant une bande), non contaminant (les matériaux
friables sont en partie ingérés par les poules) et ne nuisant pas à la qualité
des œufs (ponte hors nid, œufs déclassés). De plus, les matériaux sélectionnés

devaient être à prix abordable, faciles à mettre en place dans l’élevage et
ne pesant pas trop lourd pour ne pas détériorer les cages.

Quatre matériaux avec différents conditionnements ont été sélectionnés,
pour un total de 7 combinaisons « matériau x conditionnement » testées
sur deux périodes (Figure 1). Chaque matériau a été mis en place dans
16 cages tirées au hasard au sein de chacune des 4 rangées afin d’avoir
4 cages par matériau par rangée. Les matériaux ont été pesés avant leur
mise en place dans les cages et lors de leur retrait au moyen d’une balance
à +/- 1 g. En période 1, ont été testés le tapis en polypropylène plein (A),
le béton cellulaire en plaque verticale et petit biseau horizontal (BC), la
cellulose compressée en guirlande de galets (CC) et le mélange chanvre et
chaux en plaque verticale et petite plaque horizontale (C) (figure 1). En
période 2, ont été testés le tapis en polypropylène plein (A), le tapis en
polypropylène découpé (AD), le béton cellulaire en biseau horizontal (BCB)
et la cellulose compressée en petites plaques (CCP). La cage étant découpée
en 6 modules, les matériaux sont situés dans l’AGP (module 6), à l’extrémité
opposée du nid (module 1). L’AGP a fait l’objet d’observations du
comportement des poules vis-à-vis du matériau et de la qualité des œufs
collectés.

1.3. Méthodes de suivi du comportement
Les observations sont effectuées par 2 observateurs sur une durée de 8 jours
de 9h45 à 16h30 afin de couvrir le pic d’expression des comportements
d’intérêt des poules de 10h à 15h. Chaque observateur observe 8 cages
sur une journée, répartie en 4 plages horaires de 1h. Chaque observateur
voit toutes les cages 2 fois par période. L’observation porte sur l’AGP
(module 6) où se situe le matériau. L’observateur se positionne (sans bouger)
entre 2 cages 10 minutes avant chaque plage horaire pour que les poules
s’habituent à sa présence. Un scan alterné des 2 cages est effectué toutes
les minutes. Ainsi, chaque cage est scannée 25 fois par plage horaire (10 min
d’attente puis 50 min d’observations). Le nombre d’animaux présents dans
la zone d’AGP ainsi que le nombre de comportements de grattage, de
picotage et de bains de poussière sur le matériau ou en dehors sont notés,
l’un après l’autre, au cours de la minute d’observation. Les poules de la

■ Figure 1 – Matériaux mis en place lors de l’expérimentation.
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période 2 ont déjà eu un matériau différent dans leur cage en P1,
contrairement à celles de la période 1 qui sont considérées naïves. 

Le nombre moyen sur les 25 scans de poules effectuant le comportement
d’intérêt rapporté au nombre total de poules dans l‘AGP est utilisé dans
l’analyse. Les comportements considérés sont le picotage du matériau (%pic),
le grattage du matériau (%gra), la réalisation de bains de poussière en
contact avec le matériau (%bpm) et sans contact avec le matériau (%bp).

1.4. Mesures de la qualité des œufs
Chaque matin pour les cages en test, avant l’observation du comportement
et l’avancée de la bande à œufs, la position (de 1 à 6 selon le module où
était pondu l’œuf) et la qualité (déclassés ou à calibrer) des œufs pondus
pendant 1h30 lors du pic de ponte était notée. 

Les variables analysées sont le nombre d’œufs déclassés dans l’AGP
(module 6) rapporté au nombre d’œufs pondus dans le module 6 (%Déc)
et le nombre d’œufs pondus dans l’AGP (module 6) rapporté au nombre
d’œufs total pondus dans la cage (%Pon).

1.5. Traitements statistiques 
Des tests non paramétriques pour les variables indépendantes ont été utilisés :
Test de Kruskal Wallis, puis dans le cas où des différences significatives
étaient mises en évidence, tests U de Mann-Whitney avec correction de
Bonferroni. Le seuil de significativité considéré était de 5%. Les analyses
statistiques ont été réalisées avec le logiciel Statview. 

2. Résultats et discussion

2.1. Matériaux
Lors de leur mise en place en P1 et P2, les matériaux pesaient en moyenne
entre 139 g pour le tapis en polypropylène découpé (AD) à 4 401 g pour
le béton cellulaire (BC) (Figure 2). Au regard du poids d’une poule, nous
pouvons considérer que les poids de ces matériaux ne devraient pas engendrer
de problèmes sur les structures des cages. Le tapis en polypropylène plein
A et celui découpé AD ont eu une augmentation de poids entre leurs mises
en place et leurs retraits. Ceci peut être mis en relation avec l’accumulation
de fientes sèches sur le tapis (figure 3). 

Les durées de présence dans les cages pour les matériaux varient entre
70 jours pour le chanvre (C) à 509 jours pour le tapis en polypropylène
plein (A). Ainsi, les pertes de masses moyennes par jour ont été calculées
pour le béton cellulaire (BC), le chanvre (C) et la cellulose compressée (CC)
lors de leur retrait avant la P2 et ont été respectivement de 4,70, 16,29
et 2,99 g/jour (figure 2). Les pertes de masses correspondaient aux parties
réduites en poussières, aux morceaux cassés et tombés sur le tapis à fientes,
ou éventuellement retirés (s’ils risquaient d’entraver la collecte des œufs),
ou encore ingérés par les poules. Les fientes restées sur le matériau ont pu

minimiser légèrement cette perte. Certains matériaux de la P1 n’ayant pas
été suffisamment résistants par rapport au comportement des poules, d’autres
ont été installés à leur place avant la P2 (BCB, AD et CCP). Les pertes de
masses moyennes par jour pour le béton cellulaire biseauté (BCB) et la
cellulose compressée en plaque (CCP) étaient respectivement de 0,25 et
1,04 g/jour (figure 2).

Le test de Kruskal-Wallis suivi de comparaisons multiples par paires avec
correction de Bonferonni a révélé que le chanvre (C) a perdu significativement
plus de masse par jour comparativement aux deux formes de cellulose
compressée (p=0,003 pour CC et p<0,0001 pour CCP) et au béton cellulaire
biseauté (p<0,001 pour BCB). Avant la 1re campagne de mesures, les
barrettes horizontales avaient déjà disparu (figure 3). Une amélioration de
sa résistance pourrait être recherchée en ajoutant plus de chaux lors de sa
fabrication et/ou en assurant un séchage plus long suite à son démoulage.
Le béton cellulaire BC a perdu significativement plus de masse par jour que
la cellulose compressée en plaque (p= 0,0004 pour CCP) et que le béton

■ Figure 2 – Usure des matériaux : différentiel de masse entre la mise en place et le retrait (à
gauche), perte de masse par jour (à droite), n=16 cages par matériau.

Matériau A AD C CC CCP BC BCB
Nombre de jour entre la 
mise en place et le retrait 509 141 70 174 182 211 404

■ Figure 3 – Problèmes techniques et usures observés avec différents matériaux.

Ponte hors nid sur le ta-
pis en polypropylène

plein (A)

Accumulation de fiente
sur le tapis en polypro-

pylène plein (A)

Usure du chanvre (C) Œuf bloqué sur le ta-
pis en polypropylène

découpé (AD)

Usure des plaques de
cellulose compressée
après retrait (CCP)

Usure des biseaux de
béton cellulaire après

retrait (BCB)

Galets manquants sur
la guirlande de cellulose

compressée (CC)

Usure de la barrette
horizontale du béton

cellulaire (BC)



[ 20 ] TeMA nº 35 - juillet/août/septembre 2015

TECHNIQUE

cellulaire biseauté (p<0,0001 pour BCB). Le conditionnement en biseau
horizontal du béton cellulaire (BCB) a permis de limiter la perte de masse
du matériau améliorant ainsi sa durabilité au cours de la bande d’élevage.

Il serait intéressant d’estimer la part d’ingestion du matériau par les poules
dans ces pertes et d’évaluer un risque sanitaire possible. 

2.2. Comportements
1,8 à 6,1 % de poules présentes dans le module 6 ont picoté le matériau
en P1 et 2,9 à 8,7 % en P2 (Figure 4). Nos faibles valeurs pourraient
s’expliquer par la souche utilisée : la Hy-line étant réputée pour son calme.
Huneau-Salaün et al (2014) ont en effet montré des variations significatives
de comportements selon les souches de poules. En P1, significativement
plus de picotages ont été observés avec le tapis en polypropylène (A) qu’avec
les autres matériaux (p<0,001). C’est la cellulose compressée en galets
(CC) que les poules ont le moins picoté. En P2, le picotage des tapis en
polypropylène (A et AD) et le béton cellulaire biseauté (BCB) était équivalent
et supérieur à la cellulose compressée en plaque (CCP) (p<0,001). L’attrait
des poules pour le béton cellulaire biseauté (BCB) en termes de picotage
pourrait avoir un intérêt vis-à-vis de l’usure du bec et la réduction du picage
entre congénères en l’absence d’épointage.

En P1 et en P2, comparé aux autres matériaux, le tapis en polypropylène
plein (A) a permis l’expression de significativement plus de grattage
(p<0,001 pour P1 et P2). En revanche, le béton cellulaire BC en P1 et le
béton cellulaire biseauté BCB en P2 ont permis aux poules d’exprimer
significativement plus de grattage que les autres matériaux restants.

Très peu de bains de poussière sans lien avec le matériau (BP) ont été
observés (moins de 0,7 % quelle que soit la période) sans différence

significative entre les matériaux. Ces bains de poussière étaient souvent
effectués à proximité de la mangeoire sur le rebord intérieur. Le pourcentage
des poules réalisant des bains de poussière en contact avec le matériau
(BPm) en P1 et P2 était très légèrement supérieur et s’échelonnait
respectivement de 0 à 0,7 % et de 0 à 1,3 %. Davantage de bains de
poussière en lien avec le matériau (BPm) ont été observés avec le tapis en
polypropylène plein (A) comparé aux autres matériaux, (p<0,001 en P1
et P2).

En conclusion, la cellulose compressée, quelle que soit sa forme, n’a pas
semblé être attractive pour les poules. Par ailleurs, pour un même matériau
à plat (tapis en polypropylène : A et AD, par exemple), les différences de
comportements des poules ont confirmé l’importance d’une bonne
combinaison matériau et conditionnement.

2.3. Qualité des œufs
Des œufs pondus sur les tapis en polypropylène (A ou AD) et des œufs
bloqués étaient régulièrement constatés pendant l’expérimentation (figure 3).

La ponte dans l’AGP variait de 18,2 à 33,0 % en P1 et de 14,1 à 28,6 %
en P2 sur 12 œufs pondus par cage en moyenne en P1 et 10 en P2
(figure 5). Le tapis en polypropylène (A) est demeuré le matériau qui
l’induisait le plus. En effet, les tapis ont été conçus pour les pondoirs en vue
d’inciter la ponte. Ces observations concordent avec celles de Guinebretière
et al. (2011). 

En P1, le taux d’œufs déclassés dans l’AGP a varié de 6,4 à 13,0 %. La
cellulose compressée en galets (CC) a permis d’avoir un taux d’œufs déclassés
dans l’AGP significativement plus faible que le tapis en polypropylène
plein (A), les autres matériaux étant intermédiaires (p<0,05). Le taux de
ponte dans l’AGP équipé de béton cellulaire (BC) ou de cellulose compressée
en galets (CC) était également significativement plus faible (p<0,001) que
lorsque l’AGP était équipé de tapis en polypropylène plein (A). Le chanvre (C)
présentait des valeurs intermédiaires. En P2, la cellulose compressée en
plaque (CCP) présentait significativement moins d’œufs déclassés pondus
dans l’AGP que le tapis en polypropylène plein (A), tout en restant équivalent
aux autres matériaux (p<0,001). 

Le taux de déclassés dans l’AGP était significativement supérieur en P2 pour
le tapis en polypropylène plein (A) (p<0,001). 

Bien que nous ayons observé des œufs coincés et salis dans les trous du
tapis en polypropylène découpé (AD), le nombre d’œufs déclassés dans
l’AGP était équivalent au tapis en polypropylène plein (A) et au béton
cellulaire biseauté (BCB). En revanche, le tapis en polypropylène découpé
(AD) a engendré un taux de ponte hors nid significativement plus bas que
le tapis en polypropylène plein (A)  (p<0,001) : un même matériau selon
sa forme peut induire des réponses des poules très différentes. La cellulose
compressée en plaques (CCP) a affiché le taux de déclassés de l’AGP le plus

■ Figure 4 – Comportements des poules selon les différents matériaux utilisés au cours de la période 1
(en haut) et période 2 (en bas), n=32 (16 cages par matériau avec 2 répétitions).

a,b et c indiquent les différences significatives au seuil de 5% , ns indique des différences non significatives
pic = picotage ; gra = grattage ; bpm = Bain de Poussière en lien avec le matériau ; bp = Bain de Poussière autre
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bas (p<0,001) ce qui semble cohérent avec les observations de
comportements traduisant sa faible attractivité. Concernant le béton cellulaire
biseauté (BCB), bien que cela ne se soit pas traduit statistiquement, la pente
a pu gêner les poules, les incitant à moins pondre sur ce matériau. 

Les taux de déclassés ont toutefois été relativement élevés. Huneau-Salaün
et al. (2014) ont observé des taux de déclassés (sales et fêlés) de
respectivement 2,0 et 2,2 % sans et avec substrat. Michel et al. (2004)
trouvaient des taux d’œufs déclassés de 4,7 % sur des cages de pontes.
Dans notre étude, les œufs déclassés ont été analysés par rapport aux seuls
œufs pondus dans l’AGP, présentant la plupart de la ponte hors nid et aussi
la plupart des œufs déclassés. Ainsi, en rapportant le nombre d’œufs déclassés
aux œufs pondus dans l’ensemble de la cage, des taux plus fiables seraient
obtenus. De plus, tous les œufs n’ont pas été collectés mais uniquement
ceux pondus au pic de ponte journalier ce qui peut introduire un biais s’il
existait une préférence spatiale selon l’heure de ponte. 

Conclusion
Les plaques de chanvre et chaux (C) se sont avérées trop friables. Les
conditionnements testés pour la cellulose compressée (CC et CCP) n’ont pas
permis une expression des comportements d’intérêt des poules. Toutefois,
le même matériau sous une autre forme pourrait s’avérer  pertinent. En
effet, nous avons pu montrer tant avec le gazon artificiel (A et AD) que le
béton cellulaire (BC et BCB) que des modifications mêmes mineures de
conditionnement pouvaient induire des réponses de comportement et des
usures très différentes. 

Bien qu’aucun substrat n’ait été apporté sur le tapis en polypropylène
plein (A), des comportements de grattage, de picotage et de bains de
poussière ont été observés (toutefois rarement pour les bains de poussière).
Nous pourrions considérer que les fientes apportent le caractère friable requis
par la réglementation européenne. Elles composent de fait naturellement
les litières des poules dans les autres modes d’élevages au sol. Par ailleurs,
certains BP se sont exprimés dans les cages sans contact avec les matériaux
ajoutés. 

Seul le béton cellulaire biseauté (BCB) est resté en lice face au gazon
artificiel (A). Bien qu’il n’ait pas permis d’obtenir les mêmes niveaux
d’expression des comportements de grattage et de bain de poussière, le
niveau de picotage a été identique et il a permis de limiter la ponte hors nid
et le taux d’œufs déclassés du module. 

D’autres éléments comme l’usure du bec des poules pondeuses
non épointées pourraient être considérés lors de futurs travaux
sur ces matériaux d’AGP. Par ailleurs, des recherches sont encore
nécessaires car le tapis en polypropylène plein (A) et le béton
cellulaire biseauté (BCB) nécessiteraient d’être changés à chaque
bande ce qui induirait des coûts (achat, mise en place et retrait).
Ces notions de coûts devront être intégrées dans de prochains

travaux au travers du temps d’installation et de retrait, de nettoyage éventuel
entre deux bandes et d’achat du matériau.
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■ Figure 5 – Qualité des œufs issus des cages contenant les différents matériaux au cours de la période
1 (à gauche) et période 2 (à droite), n=64 (16 cages par matériaux avec 4 répétitions).

a,b et c indiquent les différences significatives au seuil de 5% , ns indique des différences non significatives
Dec = œufs déclassés dans l’aire de grattage et de picotage; Pon = ponte dans l’aire de grattage et de picotage


