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> Aquaculture multi trophique intégrée

Passer de systemes linéaires (aliment-> poisson -> déchet) a des systemes bouclés en
recyclant les nutriments présente de nombreux avantages théoriques

Limiter les pertes de nutriments, parfois produits tres loin (farine de poisson du
Pérou, soja du Brésil...)

Coproduire, donc augmenter l'efficience des intrants
Augmenter la robustesse des exploitations en produisant différentes especes

Ameéliorer la biodiversité

Les AMTI semblent étre des solutions séduisantes pour aller vers ce bouclage des
nutriments en systemes aquacoles

Néanmoins peu d’études permettent de confirmer ces hypotheses sur des cas réels

Le bilan environnemental global est rarement dressé
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> Contenu de I'étude

Objectifs
Dresser le bilan environnemental de systemes AMTI, par analyse du cycle de vie (ACV)

|dentifier les points d’amélioration des systemes

Comparer l'effet de différentes pratiques sur le bilan environnemental

Améliorer la méthodologie ACV sur les systemes multi-produits

Pour cela

- Application au systeme AMTI mis en place au Lycée de la Mer et du Littoral dans le
cadre du projet Européen SIMTAP

- Comparaison avec une exploitation de polyculture (huitres, crevettes, palourdes)
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> Systéme SIMTAP LML 2020 a

SIMTAP
‘\m
Pond 5
. R 800 m?
Air Lift
Airk ers : Mise en lot en Mai -Juin

poids
Effectifs moyen

Daurades 3,2 ind/m2 210¢g
Huitres 2 ind /m?2 55g
Palourdes 21 ind/m2 34g
Crevettes 2,5plL/m?2 05g

Aliment sans
huile ni farine

de poisson Récolte en Octobre

Production

Daurades 418 kg

‘ \ Huitres 120 kg
Palourdes 92 kg
’ ' Crevettes 42 kg

Inlet water conduct
250 m?

Moules de retrait [
\_ J
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> Systeme SIMTAP LML 2021

SIMTAP

O

& Pump

Air Lift
Mise en lot en Mai -Juin
poids
Effectifs moyen

Daurades 3,5ind /m2 210¢g
Huitres 2,5ind /m2 375¢g
Palourdes 15 ind/m2 34g
Crevettes 2,5plL/m?2 05g

Aliment sans
huile ni farine

de poisson Récolte en Octobre

Production
Daurades 443 kg
' Huitres 325 kg
\ Palourdes 151 kg
’ ' Crevettes 54 kg

Moules de retrait Inlet water conduct
250 m?
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> Producteur privé en polyculture

Zone: Charentes

30 ha de marais dont 12ha en eau

Production annuelle:

- 7200 kg huitre

- 7200 kg-palourdes

- .3600 kg crevettes Kuruma

Utilisation d’aliment pour stimuler-la.production naturelle de vers polychétes

-

f
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> Analyse du Cycle de Vie

« L ’'ACV quantifie les impacts environnementaux Fin de vie /
d’un produit ou d’'un service tout au long de son recyclage
cycle de vie

« Démarche d’intégration de connaissances,
d’'interprétation de systémes complexes afin
d’aider a prendre des décisions

 Reconnaissance internationale : norme ISO
14040 a 14043

e
Application: Iidihé Production
pplication: \—

- Du berceau a la porte de la ferme
- Catégories d'impact:
Changement Climatique (GWP 100), kg eq CO2
Eutrophisation (CML2), kg eq PO4
Utilisation d’énergie (CED), MJ
Utilisation des terres (CML2), m2.a
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> Niveaux des impacts et contributions des parties du systeme
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2 Quelle unité fonctionnelle?

o / tonne produit aquatique / 100 €
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Comparaison avec d’autres sources de protéines

Changement Climatique

kg-eq CO2/ tonne protéine
Boeuf (GB)

CEuf (GB)
Lait (NZ2)
SIMTAP LML
Porc (Fr)
Poulet (Fr)

Truite (Fr)

Moules de bouchot (Fr)

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
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> Les enseighements

Le pilote SIMTAP conduit a Bourcefranc a donné des résultats tres
encourageants, mais il n’est pas optimisé (les huitres sont encore trop pleines!):
on ne crée pas un nouveau systeme de production en 2 ans...
- Points chauds: l'utilisation d’énergie pour la recirculation et 'aération

- Rechercher d’autres sources (éolien, solaire) et revoir la circulation de I'eau

- Des daurades trop grosses?
- Revoir I'adéquation avec |'utilisation des moules

LAMTI semble bien étre une solution d’avenir mais les performances
environnementales sont tres dépendantes des pratiques, de la
productivité du systeme, des variations interannuelles.

Toujours vérifier les bases de comparaison dans les ACV
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> Merci de votre attention



